Analizadores de espectro SPECTRAN"NF (BF)

Areas de aplicacion: Medicién de comiente de traccion, lineas de alta tension, cables, transformadores, fuentes de alimentacion conmutables, RFID, TFTs, DSL , aparatos electrodomésticos, industriales y de oficina efc.

WWW. AARONIA DE

AARONIA AG

Especificaciones dispositivos basicos" NF-1010E NF-3020 NF-5030 NF-5030X NF-XFR
Rango de frecuencias (min) 10Hz 10Hz 1Hz 1Hz 1Hz
Rango de frecuencias (max) 10kHz 400kHz 30MHz® 1MHz 30MHz®
Campo eléctrico [V/m] (min) (typ.) 1V/m 1V/m 0,1V/m® véase PBS2 opc. | véase PBS2 opc.
Campo eléctrico [V/m] (max) (typ.) 2.000V/m 5.000V/m 20kV/m véase PBS2 opc. | véase PBS2 opc.
Campo magnético [Tesla] (min) (typ.) 1me 1me 1pT‘m véase PBS2 opc. | véase PBS2 opc.
Campo magnético [Tesla] (max) (typ.) 100upT 100uT 2mT™ véase PBS2 opc. | véase PBS2 opc.
Campo magnético [Gauss] (min) (typ.) 10nG® 10nG® 10nG® véase PBS2 opc. | véase PBS2 opc.
Campo magnético [Gauss] (max) (typ.) 1G 1G 20G™" véase PBS2 opc. | véase PBS2 opc.
Entrada analdgica [V] (min) (typ.) - 2uV 200nVv®@ 200nVv® 200nV®
Entrada analdgica [V] (max) (typ.) - 200mV 2v@ 2V 2V@
Anchos de banda de resolucion (RBW) (min) 1Hz 1Hz 0,3Hz 0,3Hz 0,3Hz
Anchos de banda de resolucion (RBW) (max) 3kHz 100kHz 1MHz 1MHz 1MHz
Demodulacion - AM AM/FM AM/FM AM/FM
Unidades (mas unidades disponible via el software PC) Vim, T, G V,Vim, T, G V,Vim, T, G A/m V, dBV V, dBV
Detectores RMS RMS/MinMax RMS/MinMax RMS/MinMax RMS/MinMax
Almacenador de datos interno. Extendible hasta 1MB (Opcién 001) - 64K 64K - disco duro
Resolucién FFT (puntos) 64 64 1024 1024 1024
Tiempo de muestreo mas rapido 50mS 50mS 10mS 10mS 10mS
Exactitud (tip.) 5% 5% 3% 3% 3%
Puntos fuertes

Control remoto en tiempo real via interfaz USB interno

Sensor isotrépico de campo magnético (H) y unidireccional de campo eléctrico (E) integr.

Conmutacion entre los modos 3D, 2D y 1D (sélo sensor de campo magnético)

Configuration de calibracion (antena seleccionada)

Calculo de valores limite segun ICNIRP, BGV B11, BImSchV efc.

Rango de medicién extendido hasta el limite ICNIRP

R

ENANANAN

Apropiado por ensayos previos de conformidad

SN

NAONE

Célculo de valores limite en tiempo real con indicacion de porcentage (%)

software de andlisis

software de andlisis

Medicion de potencia vectorial (1/Q) y en verdero valor eficaz (RMS)

Analisis espectral DFT avanzada

AN

<=

Visualizacion simultanea de la frecuencia y de la intensidad de sefal

software de analisis

software de andlisis

Visualizacién de hasta 3 marcadores (indicando la frecuencia y la intensidad de sefial) ilimitado ilimitado
Lectura manual de los marcadores mediante jog-dial - teclado y pad
Gréfico lineal o logaritmico del espectr (log10, log100, log1000) ilimitado ilimitado
Adaptacion automatica del nivel de referencia (conmutable) \/ \/
Funcién de mantenimiento del valor pico (HOLD) ilimitado ilimitado

Actualizacion gratuita del firmware (via internet)

v

v

Programable con el propio software basado en P-Code y C++

v

v

DSP de alto rendimiento (procesador digital de sefiales)

v

v

Gran pantalla LCD multifuncional de alta resolucion (95mm)

14" TFT

Gréafico de espectro (51x25 pixeles)

software de andlisis

software de andlisis

Grafico de barras de alta resolucién con 50 segmentos (visualizacion de tendencia)

software de andlisis

software de andlisis

Pantalla LCS ameliorada, mas precisa (tercera generacion)

14" TFT

Cargador de baterias integrado (también para el acumulador LiPo opcional)

NEA A NEN N NN AR NE

cargador XFR

Altavoz interno

Piezo

NN NN NN

AN NANANANENANANANANANANANENANANENANANANANANANENAN

v

Continlia en la pagina siguiente

NF-1010E

NF-3020 NF-5030

NF-5030 X

NF-XFR
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Analizadores de espectro SPECTRAN"NF (BF)

Areas de aplicacion: Medicién de corriente de traccion, lineas de alta tension, cables, transformadores, fuentes de alimentacion conmutables, RFID, TFTs, DSL , aparatos electrodomésticos, industriales y de oficina etc.

WWW. AARONIA DE

AARONIA AG

Interfaces NF-1010E NF-3020 NF-5030 NF-5030X NF-XFR
Entrada SMA (f) de alta impedancia \/
USB 1.1/2.0 2x

Salida de audio (enchufe de 2,5mm)

enchufe de 3,5mm

Conector para cargador (max. 15V)

v

Jog-Dial (manejo facil - menud, marcador, regulacion del volumen)

SN

teclado y pad

Conector 1/4” - acoplam. de vehiculo

Entrega

Sensor isotropico de campo magnético (H) y unidireccional de campo eléctrico (E) integr.

Acumulador recargable SPECTRAN de 1300mAh (integrado) bateria de 6 celdas

Cargador y fuente de alimentacion con kit de aptadores internacional sin kit de adaptad.

Maleta de transporte de aluminio con espuma interior de proteccion

Manual detallado (en CD) instalado

Software de analisis espectral para MAC-OS, Linux y Windows (en CD) instalado

SANANENANANANERANERANANANE
SANANANANANANERANANENANANAN

AN

v

Herramienta SMA

Opciones disponibles (cargo adicional)

ANERANANANANENANANERANANANANANAN

Opcion 001 (Memoria extendida hasta 1MB) \/ \/ - disco duro

Opcion 005 (DDC de 12Bit DDC, eleva considerablemente la exactitud) instalado instalado instalado instalado instalado

Opcién 006 (Sensor isotrépicos de campos magnéticos estaticos)™ - -

\/ instalado

(

(
Opcidén 008 (Extension del rango de frecuencias hasta 20MHz: 1Hz-20MHz) - -
Opcion 009 (Resolucién de 24Bit para la opcion 006) - -

v v

Opcion 010 (Extension del rango de frecuencias hasta 30MHz: 1KHz-30MHz) - -

v v

Opcion UBBV2 (Preamplificador externo 40dB, DC-8GHz) - -

Accesorios adicionales

Cable USB (version especial) incluido instalado

Acumulador litio-polimero (LiPo) de alto rendimiento 3000mAh

Adaptador de coche 12V (alimentacion / carga via encendedor de cigarillos)

Funda de goma de uso exterior (ideal para el uso al aire libre)

Mango tipo pistola / mini-tripode

Tripode aluminio (versién grande)

SN
SNAANANN

Bloqueo (protege la entrada contra corriente continua)

Atenuador de 20dB (extiende el rango de medicién de 200mV hasta 2V)

Kit de sondas de campo cercano PBS1 (pasivas) - -

Kit de sondas de campo cercano PBS2 (activas, preamplificador UBBV2 incl.) - -

Sonda diferencial activa ADP1 (medicion libre de potencial) - -

Sensor de vibracion GEO10 (4Hz-1kHz) - -

Sensor de vibracion GEO14 (10Hz-1kHz) - -

INAANNNE
SNAANNNE

Certificado de calibracion \/ \/

ANANANANANANANANANENANANANANANERENANANANAN

Maleta robusta de plastico \/ \/

™ Las especificaciones datan del 17.04.2012. Dependiento de la frecuencia, la configuracion, la antena y de los parametros utilizados, puede haber desviaciones de los datos indicados sobre el rango de frecuencia, la
sensibilidad y la exactitud. Las indicaciones de exactitud se refieren a valores normales de referencia de Aaronia que fueron calculados bajo condiciones de ensayo especificas. A menos que se indique algo diferente,
los datos especificados en esta hoja se basan a las condiciones siguientes: temperatura ambiente: 2243 °C, humedad relativa: entre 40% y 60%, sefal sinosoidal continua (CW), valor efectivo (RMS)..

@ La Opcion 006 ofrece un rango de medicion de aprox.100puG-6G (10nT-600uT). Tambien es posible de poner a cero el sensor para campos magnéticos (por.ejem. con nuestra Camara Cero Gauss). Esto hace
posible la medicion de la densidad de flujo.
Estandar de los SPECTRAN NF: 1MHz. Sélo con la Opcién 010 hasta 30MHz. Estandar NF: 1nT. Sélo con la Opcién 005 hasta 1pT. Estandar NF: 2uV. Sélo con la Opcién 005 hasta 200nV. Estandar NF: 200mV.
Sélo con el atenuador 20dB opcional hasta 2V.

NF-1010E

NF-3020 NF-5030 NF-5030 X NF-XFR
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Analizadores de espectro SPECTRAN"HF (AF)

Areas de aplicacion: Medicion de radar activo, telefonia movil, UMTS, teléfono DECT, torres de transmision, WLan, Wifi, Bluetooth, microondas, radioaficionado, emisoras de radio y de television etc.

Principiante

Semiprofesional

Profesional

AARONIA AG

WWW.AARONLA DE

Exterior

Especificaciones Dispositivos basicos" HF-2025E | HF-4040 HF-4060 |HF-6060V4 | HF-6080V4 HF-60100V4

Rango de frecuencias (min) 700MHz 100MHz 100MHz 10MHz 10MHz 1MHz 1MHz
Rango de frecuencias (max) 2,5GHz 4GHz 6GHz 6GHz 8GHz 9,4GHz 9,4GHz
Medidor de banda ancha opcional (frecuencia maxima utilisable)® 2,5GHz 4GHz 6GHz 6GHz 8GHz 10GHz 10GHz
DANL (Nivel de ruido promedio)® -80dBm -90dBm -90dBm -135dBm(1Hz) | -145dBm(1Hz) | -155dBm(1Hz) | -155dBm(1Hz)
DANL (Nivel de ruido promedio) con preamplificador (Opcién 020)® - - - -150dBm(1Hz) | -160dBm(1Hz) | -170dBm(1Hz) | -170dBm(1Hz)
Nivel maximo de entrada RF 0dBm 0dBm 0dBm +10dBm +10dBm +40dBm® +40dBm®
Anchos de banda de resolucion (RBW) (min) 1MHz 100kHz 100kHz 10kHz 3kHz 200Hz® 200Hz®
Anchos de banda de resolucion (RBW) (max) 50MHz 50MHz 50MHz 50MHz 50MHz 50MHz 50MHz
Filtros de EMC 200Hz, 9kHz, 120kHz, 200kHz, 1,5MHz, 5MHz - - - - - \/ \/
Demodulacion AM AM/FM AM/FM AM/FM AM/FM/PM  |AM/FM/FM/GSM | AM/FM/FM/GSM
Detectores RMS RMS RMS RMS/MinMax | RMS/MinMax | RMS/MinMax | RMS/MinMax
Unidades dBm, dBuV, Vim, Alm, Wim? (dBVim etc con el software de PC) v v v v v v v
Almacenador de datos interno. Ampliable hasta 1MB (Opcién 001) - 64K 64K 64K 64K 64K disco duro
Tiempo de muestreo mas rapido 100mS 100mS 100mS 10mS 10mS 5mS 5mS
Exactitud (tip.) +/-4dB +/-3dB +/-3dB +/-2dB +/-2dB +/-1dB +/-1dB
Puntos fuertes

Con remoto en tiempo real via puerto USB \/ \/ \/ \/ \/ interno

Configuracioén de calibracién (antena, cable, atenuador etc.)

v

v

v

v

v

Calculo de valores limite segun ICNIRP, EN55011, EN55022 etc.

solo ICNIRP

solo ICNIRP

solo ICNIRP

solo ICNIRP

solo ICNIRP

Rango de medicion extendido hasta el limite ICNIRP

Apropiado por los ensayos previos de conformidad

ANANANAN

Calculo de valores limite en tiempo real con indicacién de %

software d. andlisis

Dominio temporal y barrido cero span (Zero-Span Sweep)

Medicion de potencia vectorial (1/Q) y en valor eficaz (RMS)

ANAN

Visualizacién simultanea de la frecuencia y de la intensidad de sefial

software d. analisis

Hasta 3 marcadores (indicando la frecuencia y la intensidad de sefal)

ilimitado

Lectura manual de los marcadores mediante jog-dial

teclado y pad

Funciones Write, AVG (promedio) y Hold

sin AVG

®

si

SN NN

w
g
z
@

& Min, Max

DECT y analizador de ranuras de tiempo (TimeSlot)

Indicador del nivel audio (cambio del nivel y de la frecuencia audio)

Actualizacién gratuita del firmware (via internet)

Programable con el propio software basado en P-Code y C++

Dual-ADC de 14Bit y filtro DDC

BANANERRN

150MIPS DSP de alto rendimiento (procesador digital de sefales)

Gran pantalla LCD multifuncional de alta resolucién (95mm)

14” TFT

Gréafico del espectro (51x25 pixeles)

software d. andlisis

Grafico de barras de 50 segmentos (visualizacion de tendencia)

software d. andlisis

Pantalla LCD ameliorada, mas precisa (3. generacion)

14" TFT

Cargador de bateria integrado (incluso para el acumulador LiPo opc. )

cargador XFR

Altavoz interno

SNERINENANERER N AR AN AN AN NN PR AN

DNANERANANANE

NGNS

ANANANANANENANANANANANANANANANANANANANE

ENRNANANANANANANENANANA NENANANENANANANENANANRENAN

v

Continua la pagina siguiente

HF-2025E

HF-4040 HF-4060

HF-6060 V4

HF-6080 V4

HF-60100 V4

HF-XFR
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Analizadores de espectro SPECTRAN®HF (AF) AARQN:‘.A'AQ;

WWW.AARONIA.DE
Areas de aplicacion: Medicion de radar activo, telefonia movil, UMTS, teléfono DECT, torres de transmision, WLan, Wifi, Bluetooth, microondas, radioaficionado, emisoras de radio y de television etc. .

Exterior

Principiante Semi-profesional Profesional

Interfaces HF-2025E | HF-4040 HF-4060 | HF-6060V4 | HF-6080V4 HF-60100V4
USB 1.1/2.0

2x

Salida de audio (enchufe de 2,5mm) enchufe de 3,5mm

v
v

claviado y pad

Conector para cargador (max.12V)

Entrada SMA de 500hm (f)

Jog-Dial (manejo facil, navegacion de menu y control de volumen)

ANANANANA NN
ANANANANANAN
ANANANANANAN

Conector tripode de 1/4”
Entrega

acoplam. vehiculo

Pequefia antena de varilla SMA - OmniLOG 90200
Antena direccional HyperLOG para pruebas EMC (logper) (tipo) 60100 60100 (negro)
Acumulador recargable SPECTRAN 1300mAh (integrado) bateria de 6 celdas
Cargador y fuente de alimnetacién con kit de adapt. internacional sin kit de adapt.
Maleta de transporte de aluminio con espuma de proteccion -
Manual detallado (en CD) instalado
Software de andlisis espectral para MAC-OS, Linux y Windows (en CD) instalado

v

Herramienta SMA
Adaptador SMA
Opciones disponibles (cargo adicional)

SNANENENENANANTEIAN B AN ERENANINAN

Opcién 001 (Memoria extendida hasta 1MB) - disco duro
Opcién 002 (Base de tiempo TCXO para una exactitud elevada) - instalado
Opcién 020 (Preamplificador 15dB interno de bajo ruido - conmutable) instalado

v
v
v

Opcién 20x (Medidor de potencia de banda ancha en tiempo real)
Opcién UBBV1 (Preamplificador externo de 40dB, 1MHz-1GHz)
Opcion UBBV2 (Preamplificador externo de 40dB, DC-8GHz)
Accesorios opcionales

Céable USB (version especial con blindaje EMC)

.<\.

SERANEREEAN S ANENANANENENANEEN AR ENENENENANEN
S ERANERERN IR ANENANANANENENEIRN AN AN ANANANEN

instalado

Acumulador litio-polimero de alto rendimiento, 3000mAh

Adaptador de coche de 12V (alimencion/ recarga via mechero)

Funda de goma (sirve idealmente para el uso exterior)

Mango tipo pistola / mini-tripode

Mango tipo pistola robusto con diversas opciones de ajuste

Tripode de aluminio (versién grande)

Bloqueo DC (proteje la entrada contra corriente continua)

Atenuador de 20dB (extiende 20dB el rango de medicion)

BANANAENANANANANANAN
BIANANAENANANANANANAN
SANANAENANANANANANAN

PBS1 Kit de sondas de campo cercano (pasivas)

PBS2 Kit de sondas de campo cercano (activas, preamplificador incl.) - - -

ADP1 Sonda diferencial activa (medicion libre de potencial) - - -
Cable SMA de baja perdida, 5m o 10m v v v

Resistor de calibracion (para la calibracion del ruido de fondo, SMA) - - -

Certificado de calibracion \/ \/ \/

Maleta robusta de plasticos \/ \/ \/

™ Actualmente estamos desarrollando la nueva version V5 de analizadores de espectro de tiempo real hasta 80GHz.jPor favor contacte con nosotros para mayor informacién sobre la versién V5!
Las especificaciones expuestas datan del 01.02.2011. Los dispositivos V4 y XFR estan disponibles con el ultimo firmware beta. El firmware beta esta siendo desarrollado continuamente. Eventualmente, algunas de las
funciones o capacidades de los dipositivos SPECTRAN NF y XRF especificadas en esta hoja todavia estan limitadas. Con las actualizaciones de firmware que ofrecemos continuamente en nuestra pagina web, puede
poner al dia su dispositivo de medicion en cualquier momento. En cuanto salga la version 1.0 del software, todas las funciones y capacidades estaran disponibles. Dependiento de la frecuencia, la configuracion, la ante-
na y de los parametros utilizados, puede haber desviaciones de los datos indicados sobre el rango de frecuencia, la sensibilidad y la exactitud. Las indicaciones de exactitud se refieren a valores ormales de referencia
de Aaronia que fueron calculados bajo condiciones de ensayo: temperatura ambiente: 22+3 °C, humedad relactiva: entre 40% y 60%, sefial sinosoidal continua (CW), valor efectivo (RMS).

@ V4 y XFR DANL @3,6009GHz. Sensibilidad maxima de los dispositivos V3: -90dBm @2,2GHz

@ Estandar: +20dBm. Solé con el atenuado 20dB opcional +40dBm. Estandar: 1kHz. Sélo con la Opcién 002 hasta 200Hz. Dependiento de la frecuencia, la Opcién 20x permite una sensibilidad de -50dBm y +10dBm maxi-
malmente, con el atenuador 20dB opcional +30dBm..

R IR )RR
SRR SRR SRR
R R

SIANENANANANANANANE

HF-2025E HF-4040 HF-4060 HF-6060 V4 HF-6080 V4 HF-60100 V4 HF-XFR
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Analizadores de espectro SPECTRAN*USB

Ejemplos de aplicacion: Ensayos previos de conformidad, ensayos de EMC libres de potencial, mediciones de valores limite etc.

HF-6080V4 X

AARONIA AG

WWW.ALRONIA DE

Especifcaciones Dispositivo de base™ NF-5030 X |HF-6060V4 X HF-60100V4 X| NF-XFR HF-XFR
Rango de frecuencias (min) 1Hz 10MHz 10MHz 1MHz 1Hz 1MHz
Rango de frecuencias (max) 30MHz 6GHz 8GHz 9,4GHz 30MHz® 9,4GHz
Medidor potencia PICO opcional (frecuencia maxima utilizable)® - 6GHz 8GHz 10GHz - 10GHz
DANL (Nivel de ruido promedio)® 200nV -135dBm(1Hz) | -145dBm(1Hz) | -155dBm(1Hz) 200nV -155dBm(1Hz)
DANL (Nivel de ruido promedio) con preamplificador (Opcién 020)® - -150dBm(1Hz) | -160dBm(1Hz) | -170dBm(1Hz) - -170dBm(1Hz)
Nivel maximo de entrada RF 2ve +10dBm +10dBm +40dBm® 2ve

Anchos de banda de resolucion RBW (min) 0,3Hz 10kHz 3kHz 200Hz® 0,3Hz 200Hz
Anchos de banda de resolucion RBW (max) 1MHz 50MHz 50MHz 50MHz 1MHz 50MHz
Filtros EMC 200Hz, 9kHz, 120kHz, 200kHz, 1,5MHz, 5SMHz - - - \/ - \/
Demodulacién AM/FM AM/FM AM/FM/PM | AM/FM/PM/GSM AM/FM AM/FM/PM/GSM
Detectores RMS/MinMax | RMS/MinMax | RMS/MinMax | RMS/MinMax | RMS/MinMax | RMS/MinMax
Unidades dBm, dBpV, V/im, Alm, W/m? (dBV/m, W/en?? etc. a traves del software para PC V, dBV v v v V, dBV v
Tiempo de muestreo mas rapido 10mS 10mS 10mS 5mS 10mS 5mS
Exactitud (tip.) +/-3% +/-2dB +/-2dB +/-1dB +/-3% +/-1dB
Puntos fuertes

Control remoto en tiempo real via interfaz USB \/ \/ interno interno

Configuracion de calibracion (antena, cable, atenuador etc. libremente seleccionables)

v

v

Célculo de valores limite segun las normas ICNIRP, EN55011, EN55022 etc.

sélo ICNIRP

solo ICNIRP

Rango de frecuencias extendido hasta el limite ICNIRP

Apropiado por los ensayos previos de conformidad

Apropiado para mediciones de EMC libres de potencial

Calculo de valores limite en tiempo real, gréfico de barras y de la lineas de limite

Dominio temporal y modo span zero, DECT y analizador Time Slot incl.

Numero ilimitado de grabaciones a largo plazo y de reproducciones

Visualizacién simultanea de la frecuencia y de la intensidad de

Uso simultaneo de varios dispositivos con visualizacion simultdnea en mltiples ventanas

NONANEEENANANERANANAN

ANANANANANE

NANNGNE

ANANANANANANENENANA NN

SANEENANANEN

ENANANANANANANANANAN

Numero de marcadores (que muestra la frecuencia y la intensidad de campo)

ilimitado

ilimitado

ilimitado

ilimitado

ilimitado

ilimitado

Visualizacion de espectro, en cascada, de persistencia y nivel vs. tiempo

Funcién de barrido, AVG (promedio), MAX, MIN y HOLD

NN

AN

Numero ilimitado de puntos de resolucion, resoluciones y tamafios de visualizacion

14" T

T
—

=
R
—
=
—

Permite la programacion con el propio software basado en P-Code y C++

Actualizacion gratuita del firmware (via Internet)

NANANEN

Filtro DDC y Dual-ADC de 14Bit

ENIN

DSP de alto rendimiento 150MIPS (procesador digital de sefiales)

Medicion vectorial de potencia (I/Q) y del verdadero valor eficaz RMS

Carcasa maciza de alumino de 3mm, ofrece una proteccién éptima

Acumulador recargable integrado

Altavoz interno

NI

ANEEANANANANANANANANAN

BN

ANEEANANANANANANANANAN

ESANERANANANANEN

S99

HF-60100 X

NF-5030 X HF-6060 X HF-6080 X

NF-XFR

Continda en la pagina siguiente

HF-XFR
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Analizadores de espectro SPECTRAN*USB

Ejemplos de aplicacion: Ensayos previos de conformidad, ensayos de EMC libres de potencial, calculo de valores limite etc.

AARONIA AG

WWW.ALRONIA DE

Conector para cargador (max. 12V)

v

v

OT1€ O d O ¢ <. O
Interfaces NF-5030 X |HF-6060V4 X HF-6080V4 X HF-60100V4 X| NF-XFR HF-XFR
Entrada SMA de 500hm (f) alta impedancia \/ \/ \/ alta impedancia \/
USB 1.1/2.0 v v v v 2x 2x
Salida de audio (enchufe de 2,5mm) v v v v enchufe de 3,5mm|enchufe de 3,5mm
v v v

v

Entrega

Antena direccional para ensayos EMC HyperLOG (tipo)

60100 (negro)

Antena radialmente isotropica OmniLOG 90200

v

Acumulador recargable

v

v

Cargador y/o fuente de alimentacién con kit de adaptadores internacional

sin kit de adapt.

sin kit de adapt.

Maleta de aluminio con espuma de proteccion interior

Manual detallado (en CD)

instalado

instalado

Software de analisis espectral para MAC-OS, Linux y Windows (en CD)

instalado

instalado

Cable SMA de 1m

v

Herramienta SMA

v

v

NANEIANANNANE

ASANERRNANANANERANE

SRR

SIANEEANANERANANANENERINE

Cable USB (versién especial con blindaje EMC) instalado instalado
Opciones disponibles (sobreprecio)

Opcién 002 (Base de tiempo TCXO de 0,5ppm para una alta exactitud de medicion) - - - - instalado
Opcion 005 (Filtro DDC de 12Bit para una sensibilidad extremadamente alta) \/ - - instalado -
Opcién 008 (Rango de frecuencias extendido hasta 20MHz, 1Hz-20MHz) \/ - - - instalado -
Opcion 010 (Rango de frecuencias extendido hasta 30MHz, 1kHz-30MHz) \/ \/ -
Opcion 020 (Preamplificador 15dB interno de bajo ruido - conmutable) - - instalado

Opcion 20x (Medidor de potencia Pico en tiempo real)

Opcion UBBV1 (Preamplificador externo de 40dB, 1MHz-1GHz)

Opcion UBBV2 (Preamplificador externo de 40dB, DC-8GHz)

Accesorios opcionales

Bloqueo DC (protege la entrada contra corriente continua)

Atenuador de 20dB (extiende 20dB el rango de medicion)

PBS1 Kit de sondas de campo cercano (pasivas)

PBS2 Kit de sondas de campo cercano (activas, preamplificador UBBV2 incl.)

ADP1 Sonda diferencial activa (medicion libre de potencial)

GEO10 Sensor de vibracién (4Hz-1kHz)

SIANANANENANERANANANANE

SIANANANANANERENANAN

GEO14 Sensor de vibracion (10Hz-1kHz)

Cable SMA de baja perdida, 5m o 10m

S NANANANEA AN ANE

SINANANANERN N ERINE

Resistor de calibracién (para la calibracién del ruido de fondo, SMA)

Certificado de calibracion

v

%
v
v

v

v
v
v

™ Actualmente estamos desarrollando la nueva version V5 de analizadores de espectro de tiempo real hasta 80GHz.jPor favor contacte con nosotros para mayor informacién sobre la version V5!

Las especificaciones expuestas datan del 01.02.2011. Los dispositivos SPECTRAN NF; V4 y XFR estan disponibles con el ltimo firmware beta. El firmware beta esta siendo desarrollado continuamente. Eventualmente,
algunas de las funciones o capacidades de los dipositivos SPECTRAN NF y XRF espectificadas en esta hoja todavia estan limitadas. Con las actualizaciones de firmware que ofrecemos continuamente en nuestra pagi-
na web, puede poner al dia su dispositivo de medicion en cualquier momento. En cuanto salga la version 1.0 del software, todas las funciones y capacidades estaran disponibles. Dependiento de la frecuencia, la con-
figuracion, la antena y de los parametros utilizados, puede haber desviaciones de los datos indicados sobre el rango de frecuencia, la sensibilidad y la exactitud.

@ Las indicaciones de exactitud se refieren a valores normales de referencia de Aaronia que fueron calculados bajo condiciones de ensayo: temperatura ambiente: 22+3 °C, humedad relativa: entre 40% y 60%, sefial
sinosoidal continua (CW), valor efectivo (RMS).
V4 DANL @3,6009GHz. V4 interno: +20dBm. V4 externo (con atenuador 20dB opcional): +40dBm. Estandar V4: 1kHz. Sélo con la Opcién 002 hasta 200Hz.

@ NF estandar: 1MHz. Sélo con la Opcién 010 hasta 30MHz. Estandar NF: 200mV. Soélo con el atenuador 20dB opcional hasta 2V.
Dependiento de la frecuencia, la Opcion 20x permite una sensibilidad de -50dBm y +10dBm maximalmente, con el atenuador 20dB opcional +30dBm.

S

NF-5030 X

HF-6060 X HF-6080 X HF-60100 X

NF-XFR

HF-XFR
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Opciones para los analizadores de espectro Spectran

OPCIONES ANALIZADORES DE ESPECTRO HF (AF)

Opcion 001: Memoria extendida hasta 1MB numero de producto: 180

Es casi indispensable, sobre todo cuando se usa el almacenador de datos interno, ya que la capacidad estandar puede ser sobrecargada rapidamente en este
modo. Ofrece espacio para mas de 10,000 almacamientos mientras que la memoria estandar sélo permite unos 100 almacenamientos.
La memoria estandar es 64K.

Opcidén 020: Preamplificador 15dB interno de muy bajo ruido Namero de producto: 177

Esta opcién ofrece un preamplificador interno 15dB de muy bajo ruido que permite un rendimiento maximo, sobre todo durante la medicién de sefales extre-
madamente débiles. Se conmuta con un verdadero conmutador RF. jCon su precio aquesible, no debe fallar en ningin SPECTRAN HF!

Opcion 002: Base de tiempo TCXO de 0.5ppm Numero de producto: 181

Esta base de tiempo TCXO altamente precisa ha sido especialmente desarrollado para el SPECTRAN. Ofrece un ruido de fase (jitter) considerablemente redu-
cido. Permite el uso de filtros mucho mas estrechos (en desarrollo) lo que aumentara considerablente la sensibilidad. jEs casi indispensable para alcanzar la
sensibilidad maxima del HF-60100 V4! A parte de eso, la base de tiempo TXCO hace posible una medicion y visualizacién de frecuencias mas exacta y por eso
resulta indispensable para futuras mediciones en el dominio temporal o selectivas en cédigo de UMTS que ya estan en desarrollo.

Le exactitud estandar SIN la opcion 002 es 50ppm.

Opcion 20x Medidor de potencia Pico de 2,5GHz / 4GHz / 6GHz / 8 GHz / 10GHZz Numero de producto: 182-x

Medidor de potencia de 6 hasta 10GHz (dependiendo del modelo, véase la lista de precios). Esta opcion convierte su SPECTRAN en un medidor de potencia
con un ancho de banda hasta 10GHz. Permite una medicion exacta de picos de sefiales con alto factor de cresta que ocurren por ejem. en la tecnologia WLAN
o de sefiales extremadamente breves como pulsos de RADAR. Aparte de todo eso, la medicién se realiza en TIEMPO REAL, de BANDA ANCHA y con tempe-
ratura compensada. Sirve también muy bien para la medicién de la atenuacion de cables o de la salida de un receptor. Dependiendo de la frecuencias, el medi-
dor de potencia ofrece una sensibilidad descendiendo hasta approx. -50dBm mientras que el nivel maximo permitido es +10dBm. jEmpleando el atenuador de
20dB, (véase la lista de precios), el nivel de sefial maximo puede ser aumentado hasta +30dBm o bien +50dBm!

Opcidn 022: Preamplificador de 40dB de bajo ruido DC-1GHz Numero de producto: 177-2

Esta opcion ofrece un preamplificador de 40dB externo de muy bajo ruido que hace posible un rendimiento 6ptimo, sobre todo durante la medicion de sefales
extremadamente débiles en el margen de ensayos EMC segun las normas EN55011, EN55022 y EN50371. jCuando se usa la BicoLOG o bien nuestro kit
de sondas PBS1, este preamplificador resulta indispensable para obtenir un rendimiento maximo!

OPCIONES ANALIZADORES DE ESPECTRO NF (BF)

Opcion 001: Memoria extendida hasta 1MB numero de producto: 180

Disponible para: NF-5010, NF-5030

Es casi indispensable, sobre todo cuando se usa el almacenador de datos interno, ya que la capacidad estandar puede ser sobrecargada rapidamente en este
modo. Ofrece espacio para mas de 10,000 almacamientos mientras que la memoria estandar sélo permite unos 100 almacenamientos.

La memoria estandar es 64K.

OpCic')n 005: Fitro DDC de 12Bit Nimero de producto: 186

Esta instalada en: NF-1010E, NF-3020, NF-5030, NF-5030X, NF-XFR
El filtro de frecuencias DDC de alta gama permite un filtrado de frecuencias extremadamente rapido, muy preciso y exacto. Al mismo tiempo eleva considera-
blemente la sensibilidad. Por ejem. es posible (dependiendo de la frecuencia) medir campos magnéticos descendiendo hasta 1pT (0.001nT).

Opcion 006: Sensor isotropico (3D) para campos magnéticos estaticos numero de producto: 188

Disponible para: NF-5030

Este sensor de alta calidad para la mediciéon del campo magnético terreste puede ser empleado para ensayos geofisicos tal como para el analisis de anomali-
as dell campo magnético terrestre. Ademas, permite el uso del NF-5030 como medidor de Gauss para la medicion de la diferencia de intensidades de campo
(campos estaticos) de imanes permanentes. Gracias su construccion isotropica (3D) permite mediciones en las tres dimensiones espaciales simultaneamente
(o bien seperadamente). Ofrece un rango de medicién de aprox. 10nT-600uT.

Opcidn 009: Resolucion de 24Bit para el sensor 3D de campos magnéticos estaticos numero de producto: 178
Disponible para: NF-5030

La Opcién 009 ofrece una resolucion considerablemente mas alta para el sensor 3D opcional durante la medicion de campos magnéticos estaticos (Opcion
006). Es indispensable para ensayos geofisicos. La resolucion estandar del NF-5030 SIN la opcion 009 es 14Bit.

Opcidén 010: Extension del rango de frecuencias hasta 30MHz numero de producto: 179-1

Disponible para: NF-5030, NF-5030X, NF-XFR

La extension de 30MHz amplifica el rango de frecuencias del NF-5030 hasta su maximo absoluto. El nuevo rango de frecuencias es 1kHz - 30MHz. Permite
mediciones de VDSL2 entre otros. Recomendamos adquirir la Opcién 010 en combinacién con la frecuencia de reloj elevada del filtro DDC (Opcién 005), sobre
todo a los técnicos de medicién y autoridades que deben hacer mediciones muy exactas de las fuentes de sefial s’elevando hasta 30MHz.

La frecuencias maxima del NF-5030 SIN esta opcién es 1MHz.
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Accesorios recomendamos para los analizadores de Aaronia

Maleta robusta de plastico

Version robusta, resistente a golpes con
espuma de proteccion al interior. Para el
transporte de 2 equipos SPECTRAN® con
todos los accesorios y una antena
HyperLOG® 70xx o 60xxx. jCasi indispen-
sable para el uso profesional al exterior!

Numero de producto: 243

Certificado de calibracion

Para todos los dispositivo de medicién
SPECTRAN®. Con tabla de calibracion
detallada.

Nuamero de producto: 784

Acumulador de 3000mAh

Ofrece un tiempo de funcionamiento con-
sideablemente prolongado (hasta 400%).
iMuy recomendado para el uso movil!
Reemplaza al acumulador estandar de
1300m.

Numero de producto: 254

.o,
i
* <
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Bloqueo CC (SMA)

Protege la entrada RF del SPECTRAN®
contra la destruccion por corriente conti-
nua, por ejem de lineas DSL/ISDN.

Numero de producto: 778

Mango tipo pistola / Mini-tripode

Mango desmontable con funcién mini-tri-
pode muy practica: el mango puede ser
montado al dorso del equipo. Permite un
manejo 6ptimo (esp. para mediciones
direccionales) e incluso para la instalacion
fija del equipo.jNo recomendamos viva-
mente para el uso con el PC!

Numero de producto: 280

Cable USB (version especial)

Para la conexién de su SPECTRAN® con
el PC. Version especial con ferrita EMC
de alto rendimiento.jVivamente recomen-
dado para el uso con el PC!

Numero de producto: 774

-

Adaptador mechero para uso movil

Con indicador LED. Para la carga del acu-
mulador o el uso de su SPECTRAN® en el
coche. Con enchufe especial.

Numero de producto: 260

s/

Resistor de calibracion (DC-18GHz)

Es necesario para una éptima calibracion
del ruido de fondo de los SPECTRAN® V4.

Numero de producto: 779

Gran tripode de aluminio

Altura adjustable, alta estabilidad.jMUY
recomendado para el uso con el PC! Altura
maxima: 105cm.

Numero de producto: 281

Cable SMA de Tm /5m / 10m

Cable SMA especial de alta calidad para
la conexion de una antena HyperLOG® o
BicoLOG® con uno de nuestros SPEC-
TRAN®. Longitudes disponibles:

1m, 5m y 10m. Todas las versiones: 2
conectores SMA machos

Funda de uso exterior

Protege su SPECTRAN® contra influencias
medioambientales y manténgalo de buen
aspecto con esta funda. Permite el acceso
a todas las funciones.

Numero de producto: 290

Atenuador de 20dB

Extiende el rango de medicion hasta
+40dBm. (Solo para los SPECTRAN®
HF60100 V4 y el HF-XFR. DC-18GHz.

Numero de producto.: 775




Socios de Aaronia en todo el mundo
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Aaronia USA, 651 Amberton Crossing
Suwanee, Georgia 30024 USA
Phone ++1 678-714-2000, Fax ++1 678-714-2092
Email:sales@aaroniausa.com
URL:www.aaroniaUSA.com

Testpribor, Fabriciusa St. 30
Moscow 125363 Russia
Phone ++7 495-225-67-37
Email: testpribor@test-expert.ru
URL: www.test-expert.ru

-

NDN, Janowskiego 15
02-784 Warszawa, Poland
Phone ++48 22 641 1547, Fax ++48 22 641 1547
Email: ndn@ndn.com.pl
URL: www.ndn.com.pl
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Aaronia UK, Bellringer Road, Trentham, Lakes South,
Stoke-on-Trent, ST4 8GB Staffordshire, UK
Phone ++44(0)845-4379092, Fax ++44(0)870-8700001
Email:sales@aaronia.co.uk
URL:www.aaronia.co.uk

Aimil Ltd, B-906, BSEL Tech Park, Opp. Vashi Rly Stn,
400705 Vashi, Navi Mumbai, India
Phone ++91 22 3918 3554, Fax ++91 22 3918 3562
Email:sanjayagarwal@aimil.com
URL:www.aimil.com

EKKON SA, Parana 350, Capital Federal,
1017 Buenos Aires, Argentina
Phone ++ 54 114 123 009 1, Fax ++54 114 372 324 4
Email: info@aaronia-argentina.com.ar
URL:www.aaronia-argentina.com.ar
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AARONIA AG
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Made in Germany

Phone ++49(0)6556-93033, Fax ++49(0)6556-93034
Email:mail@aaronia.de URL:www.aaronia.com

Aaronia Australia Measurement Innovation Py Ltd
Perth - Western Australia
Phone ++61 (8) 9437 2550, Fax ++61 (8) 9437 2551
Email: info@measurement.net.au
URL: www.measurement.net.au

Aaronia South China, Shenzhen TORI Wisdom
Technology Co., Ltd, 3BRM, RD FL LUHUA TECHNO-
LOGY BLDG, GUANGXIA ROAD 7, FUTIAN, 518049
Shenzhen, China
Phone ++972 72 2500 290, Fax ++972 9 7654 264
Email: kobi@aaronia.co.il
URL: www.aaronia-china.com
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Mono Tech Ltd 2 Johanan Hasandlar St.
44641 Kfar-Sava, Israel
Phone ++972 72 2500 290, Fax ++972 9 7654 264
Email: kobi@aaronia.co.il
URL: www.aaronia.co.il
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